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Leckagesonde (kapazitiver Sensor) mit Messumformer (Schaltgerät), System "Leckmaster", als 
Bauteil eines Leckageerkennungssystems

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich 
zugelassen/genehmigt.
Dieser Bescheid umfasst sechs Seiten und eine Anlage.
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I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungsgegen-
standes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-
schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, 
erteilt.

4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter 
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur 
Verfügung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes 
darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwendungsstelle 
vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden ebenfalls Kopien zur 
Verfügung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeich-
nungen von Werbeschriften dürfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Übersetzungen 
müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der 
deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen können nachträglich ergänzt und 
geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und 
vorgelegten Dokumente. Eine Änderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht 
erfasst und ist dem Deutschen Institut für Bautechnik unverzüglich offenzulegen.
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II BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

(1) Gegenstand dieses Bescheides ist eine Leckagesonde (kapazitiver Sensor) mit Mess-
umformer (Schaltgerät) mit der Bezeichnung "Leckmaster", die als Bauteil eines Leckage-
erkennungssystems (siehe Anlage 1) dazu dient, bei der Überwachung von Auffangräumen,
Auffangvorrichtungen, Auffangwannen, Ableitflächen, Kontroll- und Füllschächten von
Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen das Auslaufen wassergefährdender Flüssig-
keiten zu melden. Erreicht die Flüssigkeit den Sensor, ändert sich dessen Kapazität. Der
Messumformer formt diese Änderung mittels potentialfreien Wechslers in ein binäres, elek-
trisches Signal um, mit dem bei einer Leckage akustisch und optisch Alarm ausgelöst wird.
Der Signalverstärker und die für die Melde- oder Steuerungseinrichtung erforderlichen
Anlageteile sind nicht Gegenstand dieses Bescheides.
(2) Die gegebenenfalls mit der wassergefährdenden Flüssigkeit, deren Kondensat oder
Dämpfen in Berührung kommenden Teile der Leckagesonde bestehen aus CrNi-Stahl oder
CrNiMo-Stahl, hartvergoldeter Kupferkaschierung auf FR4-Platinenmaterial, Polypropylen
(PP), Polytetrafluorethylen (PTFE) und als Gießharze Polyurethan bzw. Epoxidharz.
(3) Das Leckageerkennungssystem darf nur für Flüssigkeiten mit Dielektrizitätskonstanten
zwischen 1,8 und 109 eingesetzt werden. Die Leckagesonde mit Messumformer darf bei
Temperaturen von -20 °C bis +60 °C verwendet werden.
(4) Mit diesem Bescheid wird der Nachweis der Funktionssicherheit des Regelungsgegen-
standes im Sinne von Absatz (1) erbracht.
(5) Der Bescheid wird unbeschadet der Bestimmungen und der Prüf- oder Genehmigungs-
vorbehalte anderer Rechtsbereiche erteilt.
(6) Dieser Bescheid berücksichtigt die wasserrechtlichen Anforderungen an den Regelungs-
gegenstand. Gemäß § 63 Abs. 4 Nr. 2 und 3 WHG1 gilt der Regelungsgegenstand damit
wasserrechtlich als geeignet.
(7) Die Geltungsdauer dieses Bescheides (siehe Seite 1) bezieht sich auf die Verwendung im
Sinne von Einbau des Regelungsgegenstandes und nicht auf die Verwendung im Sinne der
späteren Nutzung.

2 Bestimmungen für das Bauprodukt

2.1 Allgemeines
Die Leckagesonde mit Messumformer und ihre Bauteile müssen den Besonderen Bestim-
mungen und der Anlage dieses Bescheides sowie den beim Deutschen Institut für Bautechnik 
hinterlegten Angaben entsprechen.

2.2 Eigenschaften und Zusammensetzung
(1) Der Regelungsgegenstand setzt sich aus folgenden Einzelteilen zusammen. (Nummerie-
rung siehe Anlage 1)

(1) Leckagesonde (kapazitive Sensoren):
Typ OWE 2/C,
Typ OWE 2/C/NL/Ex ….

(2) Messumformer (Schaltgerät):
Typ Leckmaster 101,
Typ Leckmaster 101/Ex ….

(2) Die Leckagesonde benötigt bis zur Erkennung und Anzeige einer Leckage einen Flüssig-
keitsstand von mindestens 12 mm.

1 Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 
29. März 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 84) geändert worden ist)
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(3) Die Teile des Leckageerkennungssystems, die nicht Gegenstand der von dem Bescheid
erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind, dürfen nur verwendet werden, wenn
sie den Anforderungen des Abschnitts 3 "Allgemeine Baugrundsätze" und des Abschnitts 4
"Besondere Baugrundsätze" der ZG-ÜS2 entsprechen. Sie brauchen jedoch keine Bescheid-
nummer zu haben.

2.3 Herstellung und Kennzeichnung
2.3.1 Herstellung

Die Leckagesonde mit Messumformer darf nur im Werk des Antragstellers, JOLA Spezial-
schalter GmbH & Co. KG in 67466 Lambrecht, hergestellt werden. Sie muss hinsichtlich 
Bauart, Abmessungen und Werkstoffen den in der im DIBt hinterlegten Liste aufgeführten 
Unterlagen entsprechen.

2.3.2 Kennzeichnung
Die Leckagesonde mit Messumformer, deren Verpackung oder deren Lieferschein muss vom 
Hersteller mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungs-
zeichen-Verordnungen der Länder gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur 
erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.4 erfüllt sind.
Zusätzlich sind die vorgenannten Bauteile selbst mit folgenden Angaben zu kennzeichnen:

Hersteller oder Herstellerzeichen*),
Typenbezeichnung,
Serien- oder Chargennummer bzw. Identnummer bzw. Herstelldatum,
Bescheidnummer*).

*) Bestandteil des Ü-Zeichens, das Bauteil ist nur wiederholt mit diesen Angaben zu kennzeichnen, wenn das 
Ü-Zeichen nicht direkt auf dem Bauteil aufgebracht wird.

2.4 Übereinstimmungsbestätigung
2.4.1 Allgemeines

Die Bestätigung der Übereinstimmung der Leckagesonde mit Messumformer mit den Bestim-
mungen der von dem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für 
das Herstellwerk mit einer Übereinstimmungserklärung des Herstellers auf der Grundlage 
einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer Erstprüfung des Regelungsgegenstandes 
durch eine hierfür anerkannte Prüfstelle erfolgen. Die Übereinstimmungserklärung hat der 
Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Übereinstimmungszeichen 
(Ü-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

2.4.2 Werkseigene Produktionskontrolle
(1) Im Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
führen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Überwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen der von dem Bescheid erfassten
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen. Im Rahmen der werkseigenen
Produktionskontrolle ist eine Stückprüfung jeder Leckagesonde und jedes Messumformers
oder deren Einzelteile durchzuführen. Durch diese Stückprüfung hat der Hersteller zu gewähr-
leisten, dass die Werkstoffe, Maße und Passungen sowie das fertiggestellte Bauprodukt dem
geprüften Baumuster entsprechen und das Leckageerkennungssystem funktionssicher ist.

2 ZG-ÜS:2026-01 Zulassungsgrundsätze für Überfüllsicherungen des Deutschen Instituts für Bau-
technik
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(2) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten:

Bezeichnung des Regelungsgegenstandes,
Art der Kontrolle oder Prüfung,
Datum der Herstellung und der Prüfung,
Ergebnisse der Kontrollen oder Prüfungen,
Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

(3) Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen
Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen
vorzulegen.
(4) Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen
Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Wenn ein Einzelteil den Anforderungen
nicht entspricht, ist es so zu handhaben, dass eine Verwechslung mit übereinstimmenden
Teilen ausgeschlossen ist. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch möglich und
zum Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prüfung unverzüglich zu
wiederholen.

2.4.3 Erstprüfung durch eine anerkannte Prüfstelle
Im Rahmen der Erstprüfung sind die in Anlehnung an die ZG-ÜS aufgeführten Funktions-
prüfungen durchzuführen. Die Probenahme und Prüfungen obliegen einer anerkannten Über-
wachungsstelle. Auf die Erstprüfung kann verzichtet werden, wenn die der Zulassung 
zugrunde liegende Prüfung an von einer anerkannten Überwachungsstelle repräsentativ aus 
der laufenden Produktion entnommenen Proben durchgeführt wurde. Die Erstprüfung ist zu 
wiederholen, wenn sich die Produktionsvoraussetzungen ändern.

3 Bestimmungen für Planung und Ausführung

3.1 Planung
Vom Hersteller oder vom Betreiber der Leckagesonde ist der Nachweis der hinreichenden 
chemischen Beständigkeit der unter Abschnitt 1 (2) genannten Werkstoffe gegenüber den 
wassergefährdenden Flüssigkeiten und deren Dämpfen oder Kondensat zu führen. Zur Nach-
weisführung können Angaben der Werkstoffhersteller, Veröffentlichungen in der Fachliteratur, 
eigene Erfahrungswerte oder entsprechende Prüfergebnisse herangezogen werden.

3.2 Ausführung
(1) Das Leckageerkennungssystem mit Leckagesonde und Messumformer nach diesem
Bescheid muss entsprechend Abschnitt 1.1 der Technischen Beschreibung3 angeordnet bzw.
entsprechend deren Abschnitten 5 und 6 eingebaut und eingestellt werden. Mit dem
Einbauen, Instandhalten, Instandsetzen und Reinigen des Regelungsgegenstandes dürfen
nur solche Betriebe beauftragt werden, die über Kenntnisse des Brand- und Explosions-
schutzes verfügen, wenn diese Tätigkeiten an Anlagen für Flüssigkeiten mit Flammpunkt
 55 °C durchgeführt werden. Nach Abschluss der Montage des Leckageerkennungssystems 

muss durch einen Sachkundigen des einbauenden Betriebes eine Prüfung auf ordnungs-
gemäßen Einbau und einwandfreie Funktion durchgeführt werden. Über die Einstellung der 
Leckagesonde und die ordnungsgemäße Funktion ist eine Bescheinigung auszustellen und 
dem Betreiber zu übergeben.
(2) Der Messumformer (Schaltgerät) darf nur in einem trockenen Innenraum betrieben
werden.
(3) Die Leckagesonde ist so zu montieren, dass sie von eventueller Leckageflüssigkeit sicher
erreicht wird.

3 Vom TÜV Bayern Sachsen geprüfte Technische Beschreibung des Antragstellers für das "Leckageerkennungssystem 
Leckmaster" vom April 2001.
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(4) Beim Einbau der Leckagesonde ist darauf zu achten, dass Dichtflächen durchdringende
Schraubverbindungen unterhalb des maximal möglichen Flüssigkeitsspiegels unzulässig sind.

4 Bestimmungen für Nutzung, Unterhalt, Wartung und wiederkehrende Prüfungen

(1) Das Leckageerkennungssystem mit Leckagesonde und Messumformer nach diesem
Bescheid muss in Anlehnung an die ZG-ÜS Anhang 2, "Einbau, Betrieb und Prüfungen"
betrieben werden. Der Anhang und die Technische Beschreibung sind vom Antragsteller
mitzuliefern. Der Anhang 2 der ZG-ÜS darf zu diesem Zweck kopiert werden.
(2) Die Betriebsbereitschaft des Leckageerkennungssystems ist in zeitlichen Abständen
entsprechend den betrieblichen Bedingungen in geeigneter Weise zu überprüfen.
(3) Die Funktionsfähigkeit des Leckageerkennungssystems ist nach Abschnitt 8 der
Technischen Beschreibung und in Anlehnung an die Anforderungen des Abschnitts 2.2 von
Anhang 2 der ZG-ÜS in angemessenen Zeitabständen, mindestens aber einmal im Jahr, zu
prüfen. Die Prüfung ist so durchzuführen, dass die einwandfreie Funktion des Leckageerken-
nungssystems im Zusammenwirken aller Komponenten entsprechend dem Beaufschlagen
des Sensors mit einer wassergefährdenden Flüssigkeit nachgewiesen wird.  Es liegt in der
Verantwortung des Betreibers, die Art der Überprüfung und die Zeitabstände im genannten
Zeitrahmen zu wählen.
(4) Stör- und Fehlermeldungen sind in Abschnitt 4 der Technischen Beschreibung
beschrieben.
(5) Bei Wiederinbetriebnahme der Lageranlage nach Stilllegung oder bei Wechsel der
wassergefährdenden Flüssigkeit, bei dem mit einer Änderung der Einstellungen oder der
Funktion der Leckagesonde zu rechnen ist, ist eine erneute Funktionsprüfung, siehe
Abschnitt 3.2 (1), durchzuführen.

Kevin Brämer Beglaubigt
Referatsleiter Liebs
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Leckagesonde (kapazitiver Sensor) mit Messumformer (Schaltgerät), System 
"Leckmaster", als Bauteil eines Leckageerkennungssystems

Übersicht Anlage 1

*) ist nicht Bestandteil des Bescheides
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Montage-, Betriebs- und Wartungsvorschriften für 
kage-Detektor OWE 2/C

1. Einsatzbereich

Alle organischen und anorganischen Flüssigkeiten mit spezifischen Dielektrizitätskonstanten
zwischen 1,8 und 109.

Voraussetzung ist, dass diese Flüssigkeiten in Abhängigkeit von den Umgebungs-
temperaturen in flüssiger Form vorliegen und der zur Anwendung vorgesehene Sensor auch
zuverlässig und ausreichend benetzt wird. Als Mindestansprechhöhe ist ein Wert von 
12 mm anzusetzen.

Der Sensor darf nur in einem Temperaturbereich zwischen  20°C und  60°C eingesetzt
werden. Für die Ver wen dung des Schalt gerätes Leckmaster 101 liegt der zulässige
Temperaturbereich zwischen  20°C und  60°C. Es wird jedoch empfohlen, das Gerät in
frostfreien Räumen oder in beheizten Schutzkästen einzusetzen.

2. Installationsort

Der Sensor OWE 2/C soll nur in normalerweise trockener Umgebung verwendet werden,
z. B. in Auffangräumen oder Auffang wan nen.

Der Sensor OWE 2/C ist am Tiefstpunkt einzusetzen, so dass eine möglichst rasche
Leckage-Meldung erfolgen kann.

3. Installationsart

Der Sensor OWE 2/C und das Schaltgerät Leckmaster 101 müssen von entsprechendem
Fachpersonal montiert und angeschlossen werden. Der Sensor kann mittels dem von Jola
angebotenen Standard-Montageständer installiert werden. Dabei ist der Sensor knapp über
dem Boden abzuhängen. Wo dies nicht sinnvoll ist, ist der Sensor ohne Montageständer von
oben her knapp über dem Boden abzuhängen. In diesen beiden Fällen ist das Kabel des
Sensors unverschiebbar in einem Installationsrohr zu führen. Die Be festigung muss immer
so ausgeführt sein, dass der Sensor nicht durch äußere Ein flüsse umgekippt werden kann
und auch nicht durch die Befestigungsart in seiner Empfindlichkeit beeinflusst wird.

Soll der Sensor OWE 2/C bei sehr beengten Einbau verhältnissen eingesetzt werden, wo
keine der oben beschriebenen Montagearten in Frage kommen kann, kann er mit tels seines
Anschlusskabels abgehängt werden. Ist der Tiefstpunkt erreicht, ist das An schlusskabel
mittels geeigneten Befestigungsmaterials an der Stelle, von wo aus die Ab hän gung erfolgt,
zu befestigen. Als Befesti gungsmaterial können Stopfbuchsen oder Kabel befesti gungs -
schellen dienen. Durch geeignete Maßnahmen muss ein Umkippen des Sensors verhindert
werden. In jedem Fall ist sicherzustellen, dass der Sensor auch den Tiefstpunkt erreicht hat,
vertikal mit dem Kabel nach oben weisend hängt und seine Lage nicht mehr durch äußere
Einflüsse verändert werden kann.

4. Verhalten nach einem Alarmfall

Nach jedem Alarmfall ist der Sensor gründlich zu reinigen und zu trocknen. Ebenfalls sind
Kabel und Untergrund zu reinigen und zu trocknen. Sind Spuren mechanischen oder che-
mischen Angriffs am Sensor feststellbar, ist dieser gegen einen neuen aus zutauschen.

5. Laufende Wartung

Der Sensor OWE 2/C muss in wiederkehrenden Zeiträumen durch Fachpersonal gewartet
werden. Über die Festlegung der Zeiträume entscheidet die Möglichkeit der Verschmutzung
des Sensors und dessen Umgebung. Eine Wartung muss jedoch vor der 
In betrieb nahme und danach mindestens in den in der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung definierten Zeit räumen stattfinden. Bei der Wartung sollen jeweils 
folgende Arbeiten durchgeführt werden:

• Reinigen und Trocknen des Sensors und seiner Umgebung,
• Sichtkontrolle des Sensors,
• Funktionskontrolle des Sensors mit der zu überwachenden Flüssigkeit bzw., wo dies nicht

möglich ist, mit einer der zu überwachenden Flüssigkeit im Bezug auf die Dielek tri zi -
tätskonstante ver gleich baren Flüssigkeit,

• Lösen eines Sensor-Anschlusskabels am Schaltgerät zur Überprüfung der Leitungs-
bruchüberwachungs-Funktion. Das Funktion nie ren der Leitungsbruch über wachung kann
am gelben Blinken der LED des Schalt gerätes Leckmaster 101 erkannt werden.



28

Montage-, Betriebs- und Wartungsanleitung
für den kapazitiven Ex-Leckage-Detektor

(Leckagesonde, kapazitiver Sensor)
OWE 2/C/NL/Ex

und
das Schaltgerät (Messumformer)

Leckmaster 101/Ex:
Bitte separat beigefügte Anleitung verwenden.

Wenn nicht vorhanden, bitte unbedingt 
anfordern!
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